ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ УЗЛА КОНТРОЛЯ КОРРОЗИИ МАРКИ «МОНИКОР-УКК-НО»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1. 
	Наименование  объекта, где необходим контроль коррозии с помощью «Моникор-УКК-НО»
	

	2. 
	Состояние трубопровода (оборудования) в месте установки узла контроля (проектируемый, строящийся, эксплуатируемый)
	

	3. 
	Количество точек контроля на объекте, шт
	

	4. 
	Количество устройств для обслуживания точек контроля (монтаж и демонтаж образца осуществляется  с помощью Устройства для врезки в заглубленный трубопровод и установки узлов контроля коррозии системы «Моникор–УКК–НО»)
	

	5. 
	Дополнительное количество образцов  (образцы одноразового применения, один имеется в составе самого узла контроля) 
	

	6. 
	Тип контролируемого объекта: трубопровод н/сб, т/п ППД ВД, ППД НД, напорный трубопровод, трубопровод ППН (какой именно), емкость…
	

	7. 
	Диаметр х толщина стенки объекта 
	

	8. 
	Материал, из которого сделан контролируемый объект (марка стали, наличие внутреннего покрытия)
	

	9. 
	Наименование среды  в объекте (нефть, нефть с водой, нефть с водой и газом, вода пластовая, вода пресная…)
	

	10. 
	Давление фактическое/ рабочее на объекте, Мпа
	

	11. 
	Расход жидкости (для промысловых ,  напорных  и магистральных нефтепроводов и  водоводов), м3/сут
	

	12. 
	Расход газа (для газопроводов), нм3/сут
	

	13. 
	Обводненность  жидкости (% объемных) 
	

	14. 
	Минерализация воды в жидкости, мг/л
	

	15. 
	Газовый фактор,  м3/м3 или расходное газосодержание, % об.  в   н.у.
	

	16. 
	Содержание сероводорода в воде (мг/л)  или  нефтяном газе, (об. % или мг/м3 ), указать единицы и среду
	

	17. 
	Содержание углекислого газа в воде (мг/л)  или  нефтяном газе, (об. %  -  предпочтительней),  указать единицы и среду
	

	18. 
	Содержание кислорода в воде, мг/л
	

	19. 
	Размер от поверхности грунта до верхней образующей объекта  в месте установки узла контроля коррозии  в мм:   минус для   подземных трубопроводов, плюс - для надземных. Если трубопровод вертикальный, то пометка – вертикальный. 
	

	20. 
	Если над трубопроводом имеется  препятствие (другая труба, перекрытие и т.п.)  расстояние от верхней образующей трубы до нее  в м.
	

	21. 
	В случае наличия штуцера  для установки узлов контроля коррозии (фактический или проектный) расстояние от поверхности грунта до нижнего фланца запорной арматуры.
	

	22. 
	В случае наличия запорной арматуры на штуцере, ее параметры: наименование, Ду, Ру, исполнение фланца 
	

	23. 
	Для надземного трубопровода расстояние от площадки обслуживания до верхней образующей трубопровода в мм
	

	24. 
	Климатическое исполнение узла контроля коррозии по ГОСТ 15150-69 (У, ХЛ)
	

	25. 
	Температура окружающей среды, 0С, min/max
	

	26. 
	Температура рабочей среды, 0С, min/max
	

	Примечание,  если на какой либо точке контроля объекта имеются  расхождения между ее параметрами  и средним значением по другим по какому либо пункту более, чем на 20%, то на такую точку   составляется отдельный опросный лист


